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Notre réseau de concessionnaires Manitou vous accompagne au quotidien pour garantir un chariot fonctionnel 
toute l’année, grâce à une large offre de services et solutions de manutention

Le service avant tout 

Réseau de proximité
Un réseau de 1050 concessionnaires experts à votre 
service à travers le monde

Maintenance rapide et simplifiée
Accessibilité aux éléments de maintenance, 
consommables (filtres...) communs entre chariots...

Tranquillité assurée
Grâce aux contrats de maintenance et aux extensions de 
garantie, prolongez la couverture de votre Manitou 
jusqu’à 5 ans et confiez l’entretien de votre matériel à nos 
techniciens experts.

Un opérateur bien installé est un opérateur productif
Le poste de conduite offre un agrément de conduite remarquable qui rend l’utilisation moins 
fatigante et contribue ainsi à maximiser la productivité.

Visibilité
Le design du toit de protection du conducteur et du mât 
prend en compte votre besoin de visibilité sur la charge, et 
vous offre une vision périphérique optimale.

Poste de conduite ergonomique
Ajustez simplement et rapidement la position de votre 
siège, de la colonne de direction… Tout l’environnement 
opérateur a été conçu pour faciliter la journée de travail.

Adaptez votre chariot à votre utilisation
Mini-leviers sur accoudoir, choix du siège, cabine 
complète ou ouverte, chauffage… Notre catalogue 
d’équipements permettra d’optimiser le confort tout au 
long du cycle de travail.

La fiabilité au service de la performance
Tout au long du projet, nous intégrons votre coût total d'utilisation

Composants connus, et reconnus
Nos chariots ME sont équipés de contrôleurs Inmotion 
reconnus sur le marché industriel pour leurs performances 
et communs à de nombreuses machines Manitou.

Levage optimisé
La pompe hydraulique de chaque chariot ME est optimisée 
pour assurer des vitesses de levage parmi les meilleures 
du marché, et des débits hydrauliques importants pour 
faciliter l’utilisation de votre accessoire

Facilité d’entretien
Votre chariot ME offre un accès rapide et clair aux organes 
essentiels. Nos composants et consommables ont une 
durée de vie optimisée pour réduire le temps alloué à la 
maintenance.

Réduction du temps d'immobilisation
Avec plus de 70 000 pièces références en stock, limitez le 
temps d’arrêt de vos machines au strict minimum !

Financement
Manitou finance vous aide à choisir la solution de 
financement la plus adaptée à votre utilisation et à votre 
activité

Connectivité
Avec notre solution Easy Manager*, suivez vos 
matériels en temps réel, programmez vos 
prochaines maintenances… un outil simple 
pour gérer et sécuriser vos machines

Scannez et découvrez
plus d’informations 
sur manitou.com

ME
GAMME

Sécurisez les opérateurs et leur environnement
Manitou s'engage à concevoir des machines qui assurent une sécurité optimale aux utilisateurs.

Système de détection du cariste (OPS)
Inhiber les fonctions de levage et de déplacement de la 
machine lorsque l’opérateur n’est pas correctement installé 
sur son siège.

Eclairage LED complet
Équipés en standard d’un pack éclairage complet LED. Des 
lampes bleues et rouges optionnelles peuvent projeter un 
signal lumineux à l’avant comme à l’arrière de la machine. 

Tableau de bord intuitif et intelligent
La majorité des commandes sont désormais rassemblées sous 
le nouvel afficheur. Il offre une vue globale des performances 
du chariot, de la position des roues, du sens de direction et du 
niveau de charge de la batterie.

Accès au poste de conduite
Notre marche basse antidérapante et notre poignée d’aide à 
l’accès limitent la fatigue des opérateurs.

Limitation de vitesse 
Les 3 modes de performance disponibles permettent de 
sélectionner un niveau de performance motrice et 
hydraulique adapté à votre utilisation. D’autres 
paramétrages sont possibles à l’aide d’un code de 
service.

Réduction de vitesse en courbe
En standard, cette réduction intelligente de la vitesse en 
courbe sécurise vos approches sans rogner sur votre 
productivité !

Avertisseur sonore
En standard l’avertisseur sonore sur marche arrière 
prévient les piétons de l’approche du chariot. Une 
poignée arrière avec klaxon est également disponible 
pour sécuriser l’utilisation de la machine.

«Nos équipements 
Manitou nous assurent un 
temps de fonctionnement 
maximal tout en diminuant 
le coût de nos temps 
d’arrêt.Ces éléments sont 
essentiels à l’efficacité  
de nos opérations.»



ME 

425C
ME 425 ME 430 ME 435 ME 440 ME 445 ME 450

Energie Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique

Moteur de traction kW /
 moteur hydraulique kW

11 / 8.6 18.5 / 25.4 18.5 / 25.4 18.5 / 25.4 18.5 / 25.4 18.5 / 25.4 18.5 / 25.4

Capacité nominale 2500 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Centre de gravité 500 500 500 500 500 500 500

Classe tablier FEM 2A FEM 2A FEM 3A FEM 3A FEM 3A FEM 3A FEM 3A

Hauteur de levée (fourchette) 2700 / 6500 3000 / 6000 3000 / 6000 3000 / 6000 3000 / 6000 3000 / 6000 3000 / 6000

Dimensions machines (l2 x h6 x b1) 2342 x 2155 
x 1150

2490 x 2240 
x 1275

2495 x 2240 
x 1275

2500 x 2240 
x 1315

3015 x 2300 
x 1380

3015 x 2300 
x 1380

3015 x 2300 
x 1380

Rayon de giration extérieur 2090 2400 2400 2400 2720 2720 2720

Largeur d’allée pour une palette 
1000 x 1200 dans le sens de la largeur

3745 4025 4045 4045 4470 4470 4475

Largeur d’allée pour une palette 
800 x 1200 dans le sens de la longueur

3945 4225 4245 4245 4670 4670 4675

ME 315C ME 315 ME 316 ME 318 ME 320 ME 418 ME 420

Energie Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique

Moteur de traction kW /
 moteur hydraulique kW

4 / 8.6 2 x 4.75 / 8.6 2 x 4.75 / 8.6 2 x 4.75 / 8.6 2 x 4.75 / 8.6 8.6 / 8.6 11 / 8.6

Capacité nominale 1500 1500 1600 1800 2000 1800 2000

Centre de gravité 500 500 500 500 500 500 500

Classe tablier FEM 2A FEM 2A FEM 2A FEM 2A FEM 2A FEM 2A FEM 2A

Hauteur de levée (fourchette) 2700 / 6500 2700 / 6500 2700 / 6500 2700 / 6500 2700 / 6500 2700 / 6500 2700 / 6500

Dimensions machines (l2 x h6 x b1) 1865 x 2105 
x 990

1790 x 2040 
x 1086

1898 x 2040 
x 1086

1898 x 2040 
x 1086

2006 x 2040 
x 1120

2098 x 2130 
x 1138

2342 x 2155 
x 1150

Rayon de giration extérieur 1510 1452 1555 1555 1660 1900 2090

Largeur d’allée pour une palette 
1000 x 1200 dans le sens de la largeur

3201 3138 3241 3241 3346 3506 3745

Largeur d’allée pour une palette 
800 x 1200 dans le sens de la longueur

3325 3262 3365 3365 3470 3706 3945

Vos attentes
Nos Solutions

Vitre de toit FOPS
Notre nouvelle vitre de toit* non seulement 
permet de sécuriser votre opérateur en cas 
de chute de charge, mais il offre surtout une 
visibilité optimale pour placer votre charge 
à grande hauteur.

Capot latéral amovible
Accédez à la batterie et aux 

organes du chariot sans outils !

Zéro émission
Les ME ne rejettent pas d’émissions 

polluantes lors de leur utilisation, 
quelle que soit la batterie choisie

Ajustement du poste de conduite
Optimisez facilement et rapidement votre 
position dans le poste de conduite grâce 
à la colonne de direction ajustable et au 
siège Grammer aux multiples réglages

Votre application est 
unique. Pour autant, 
nos chariots ME sont 

conçus pour répondre 
à vos exigences en 

vous offrant exactement 
ce qu’on attend d’un 

chariot élévateur. 
Simplicité d’utilisation 

et d’entretien, fiabilité et 
robustesse, sécurité

Notre réseau Manitou 
vous accompagnera 
dans l’identification 
de vos contraintes 

opérationnelles pour 
configurer la machine 

idéale pour votre 
utilisation.

Accès au poste de 
conduite simple et 
sécurisé
Marche antidérapante et 
poignée d’accès 

Adaptation aux 
contraintes
Sortie de batterie verticale 
ou latérale, adaptations pour 
environnements froids ou 
salins… 

Nos chariots s’adaptent à votre utilisation
Notre gamme ME propose deux chariots à capacité 

2,5 tonnes : Le ME 425C est équipé d’une batterie 48V, 
pour une utilisation peu intensive à moyenne, tout en 

profitant d’une compacité inégalée. Le ME 425 est 
équipé d’une batterie 80V et de moteurs de traction et 
hydraulique puissants pour assurer un haut niveau de 

productivité sur une utilisation intensive

Pneus pleins souples (PPS)
Pour un usage sur sol lisse. 

Insensible à la crevaison, ces 
pneumatiques sont les plus 

répandues pour un usage en 
intérieur ou mixte.

Pneus pleins souples (PPS) non 
marquants

Pour un usage en intérieur 
permettant de ne laisser aucune 

marque noire au sol. 
Particulièrement adaptée au 
commerce de détail en ou en 

industrie agro-alimentaire.

Pneus gonflables
Pneumatiques adaptées aux sols 

légèrement dégradés ou 
irréguliers. Risque de crevaison 

à prendre en compte.

Vos différents pneumatiques 
Notre offre de pneus s’adapte à vos contraintes opérationnelles.

Tablier à déplacement latéral Positionneur de fourches Autres accessoires
Maîtrisez la position du tablier pour 

faciliter le placement de charge
Ajustez l’écartement de vos fourches 

sans quitter le poste de conduite
Pinces, tabliers rotatifs, tireurs-pous-
seurs… Quelle que soit la charge à 
manipuler, nous pouvons vous offrir 

l’accessoire adéquat

Batteries

Modèles

24v 48v 80v

3 ou 4 roues

Hauteur de levée
jusqu’à

6,5 m

14 modèles

Capacité

1,5 à 5 tonnes

Gamme d'accessoires
Plusieurs accessoires à votre disposition pour répondre à vos besoins de performance et à vos applications, tout 
en prenant en compte votre besoin de flexibilité grâce à nos accessoires rapportés

Différents types de mâts répondant à différents besoins
Sélectionnez le mât idéal en tenant compte de vos contraintes opérationnelles et de dimensionelles

Duplex visibilité totale (FVD)
Mât comprenant deux éléments de mât avec une faible levée 
libre. L'élément mobile se met en action dès que le cariste 
utilise le levier hydraulique.Visibilité maximale sur les fourches 
entre les éléments du mât.

Duplex levée libre (FLD)
Le vérin central offre une grande levée libre sans avoir à lever le 
mât. Le mât se compose de 2 éléments, qui disposent d’une 
faible hauteur hors-tout pour des hauteurs de levée moyennes. 
Idéal pour des applications avec contrainte de hauteur avec 
deux ou trois niveaux d’empilage.

Triplex levée libre
Le mât se compose de 3 éléments, qui permettent une faible 
hauteur hors-tout en préservant la visibilité sur les fourches. Le 
mât le plus polyvalent, alliant compacité et grande hauteur de 
levée pour décharger camions et conteneurs et placer des 
charges jusqu’à 6,5 mètres

Comment choisir son mât ?

La hauteur maximale dont vous avez 
besoin pour lever vos charges (+ marge 
sécuritaire de 15 cm pour la pose de 
charge sur rayonnage)

Vos contraintes de hauteur : quelle est la 
hauteur minimale que je dois franchir ?

La visibilité : Le mât FVD offre une 
meilleure visibilité sur la charge en 
l’absence de vérin de levée libre
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Solutions 
énergétiques
Manitou vous offre le 
choix entre plusieurs 
solutions de pack énergie 
en fonction de vos besoins. 
Batteries plomb Exide, 
Enersys ou Hoppecke, 
batteries lithium-ion, sans 
pack énergie… à vous de 
choisir !


