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 Rendement jusqu’à 60m3/heure

 Simplicité d’utilisation et rapidité de fonctionne-
ment avec un seul opérateur

 Rentabilisez votre engin de manutention en le 
transformant en composteur à moindre coût

 Parfaite oxygénisation lors de la vidange du godet 
favorisant l’hygiénisation de la matière organique 
(montée rapide en t°)

 2 modèles  sur télescopique : utilisation standard 
et utilisation intensive

 Simplicité d’utilisation et rapidité de fonctionne-

Les  EMILY

Utilisation

Fonctionnement

GAC 
1000 GAC 2000 GAC 

2500
GAC 
3000

Largeur godet 
(m) 1,90 2,10 2,30 2,50 2,40 2,40

Largeur godet 
hors tout (m) 2,20 2,44 2,64 2,84 2,75 2,75

Poids à vide 
(kg) 550 1200 1300 1400 1850 2000

Volume (m3) 1,10 1,75 1,90 2,10 2,50 3,00

Le godet aérateur de compost permet le compostage de   
déchets organiques et végétaux (boues de station d’épu-
ration, déchets verts, déjections animales

• S’adapte sur chargeuse, chariot télescopique, chargeur 
frontal...

GODET AERATEUR DE COMPOST 

PRECONISATIONS
GAC 1000 GAC 2000 GAC 2500 GAC 3000

Chargeur frontal 100 cv • ND ND ND

Télescopique        

«utilisation standard»
ND • ND ND

Télescopique       

«utilisation intensive»
ND • ND  ND 

Chargeuse �140cv ND ND • •
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 Rendement : jusqu’à 400 sacs/heure

 Rentabilité maximale de l’engin porteur

Les  EMILY

GODET OUVREUR 
DE SACS POUBELLES

Utilisation

Fonctionnement

Il permet l’ouverture de sacs poubelles sans déchiqueter les 
déchets dans le but de les trier. Son fonctionnement permet de 
mécâniser une tâche manuelle e� ectuée par de nombreux opé-
rateurs : productivité, � exibilité, confort et sécurité

Le godet est équipé de deux rotors spires à pas inversé. Le ro-
tor du haut les déplace vers l’extérieur,ceci dans le but d’ouvrir 
les sacs. Un système de couteaux au dessus du rotor supérieur 
permet d’ouvrir les sacs pouvant s’échapper par le dessus. Un 
dé� ecteur anti-projection est monté sur le châssis pour canali-
ser les déchets lors de l’éjection.

GOS2000 GOS2500

Lageur godet (m) 2,10 2,30 2,50 2,40

Largeur godet 
hors tout (m) 2,44 2,64 2,84 2,74

Poids à vide (kg) 1300 1400 1500 2200

Volume (m3) 1,75 1,90 2,10 2,50
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PRECONISATIONS

Télescopique • • • ND

Chargeuse ND ND ND •
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